Cozinha e Area de Servico - PAREDE 2

IDENTIFICACOES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULACOES LEGENDA:

XS Area de passagem de tubulagdes
Agua fria
Agua Quente
Sacada ESgOtO
Gas
Ar-condicionado
Drenagem ar-condic.
Elétrica
Tubulagéo em divisa

PAREDE 1

A

Dormitério Dormitério
A - registro de gaveta aquecedor AQ
B - agua quente aquecedor

B C - gas aquecedor
(H M Living D - agua fria aquecedor
PAREDE 4| L PAREDE 5 E - registro de gaveta aquecedor AF

F - 4gua fria tanque
G - esgoto tanque
H - registro de fechamento cozinha,
‘ area de servico e sacada
Banho Banho

| - &gua fria maquina de lavar
L] 7 e E FINAL 02 J - esgoto maquina de lavar

L - gas fogéo

M - &gua quente pia
PAREDE 10 N - esgoto pia

O - agua fria pia

PAREDE 3
PAREDE 2

PAREDE 6

Dormitério Suite
Circulagdo

PAREDE 7

PAREDE 8 PAREDE 9

INFORMAGOES:

1 - Com base neste esquema, néo realizar perfuragdes dentro da area de limitacdo de passagem de tubulagdes;

2- Nos esquemas sem cotas (medidas), considerar 10 cm para cada lado das tubulagdes apresentadas como area de risco de perfuragdo nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiagdes posicionam-se em sentido vertical e acima dos pontos;

4 - Nao perfurar os pisos.
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Sacada - PAREDE 1

IDENTIFICACOES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULAC()ES LEGENDA:
o SN Area de passagem de tubulagdes
g Agua fria
——a Agua Quente
Sacada E Esgoto
- Gés
N — —— Ar-condicionado
— Drenagem ar-condic.
Elétrica
) ~ Tubulagédo em divisa
Dormitério Dormitério ® a
1 8 g A - 4gua quente pia
° % & B - esgoto pia
w . C - agua fria pia
o / \ Living
£ PAREDE 4| | PAREDE 5
Dormitério Suite — ‘,=T_|
Circulagéo
\—— PAREDE7\——
/ Y /
‘ / Barr]ho H / / Banho
— ® M= @)
R =171 8) FINAL 02
=== A =/ IR
PAREDE 8 PAREDE 9 /
PAREDE 10
INFORMACOES:

1 - Com base neste esquema, no realizar perfuragdes dentro da area de limitagdo de passagem de tubulagdes;

2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulagdes apresentadas como area de risco de perfuragdo nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiagdes posicionam-se em sentido vertical;

4 - Nao perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 902

=
GALLI FONTANELLA

SISTEMA HIDRAULICO, SANITARIO, AR-CONDICIONADO E ELETRICO

construlorz e incorporadora




Banheiros - PAREDES 8 e 9

IDENTIFICACOES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULACOES LEGENDA:

XS Area de passagem de tubulagdes

Agua fria
Agua Quente

Sacada E ESgOtO
Gas

Ar-condicionado
Drenagem ar-condic.
Elétrica

Tubulagéo em divisa

PAREDE 1

Sacada

Dormitério Dormitério

A - registro de chuveiro agua quente
B - registro de chuveiro agua fria
C - registro de fechamento

(H M Living D - 4gua fria vaso sanitario
PAREDE 4| |J PAREDE 5 E - 4gua quente pia

Dormitério Suite F- esgoto pia
Circulagio G- égua fria pia
PAREDE 7

PAREDE 3
PAREDE 2

PAREDE 6

Banho

o )
\g/ i 5 FINAL 02
i |

PAREDE 8 PAEDE 9 /
PAREDE 10
INFORMAGOES:

1 - Com base neste esquema, néo realizar perfuragdes dentro da area de limitacdo de passagem de tubulagdes;

2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulagdes apresentadas como area de risco de perfuracdo nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiagdes posicionam-se em sentido vertical;

4 - Nao perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 902 ==
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Living - PAREDE 10

IDENTIFICACOES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULACOES LEGENDA:

Area de passagem de tubulagdes

Agua fria

Agua Quente
Esgoto

Gas
Ar-condicionado
Drenagem ar-condic.
Elétrica

Tubulagéo em divisa

Sacada

p——

Sacada
Dormitério Dormitério

SPLIT (FACHADA)
condensadora =
9.000 a 12.000 Btu's

PAREDE 2 J_{E PAREDE 1

Living

PAREDE 3

PAREDE 6

PAREDE 4 'AREDE 5

Dormitério Suite Circulagéo FINAL 02
PAREDE 7
[

Banho Banho SPLIT
evaporadora
T I 9.000 2 12.000 Btu's
— = = -

PAREDE 8 PAREDE 9

INFORMAGOES:

1 - Com base neste esquema, néo realizar perfuragdes dentro da area de limitacdo de passagem de tubulagdes;

2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulagdes apresentadas como area de risco de perfuracdo nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiagdes posicionam-se em sentido vertical;

4 - Nao perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 902 =
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Living - PAREDE 3

IDENTIFICACOES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULACOES LEGENDA:

Area de passagem de tubulagdes
Agua fria

Agua Quente

Esgoto

Gas

Ar-condicionado

Drenagem ar-condic.

Dormitério Elétrica

Tubulagédo em divisa

Sacada

J_{E PAREDE 1

Sacada

SPLIT (FACHADA)
condensadora >
9.000 a 12.000 Btu's

SPLIT
evaporadora
9.000 a 12.000 Btu's

PAREDE 3
PAREDE 2

PAREDE 6

PAREDE 4 'AREDE 5

Dormitério Suite Circulagéo FINAL 02
PAREDE 7

Living
Banho 9

@

PAREDE 8 PAREDE 9

PAREDE 10

INFORMAGOES:

1 - Com base neste esquema, néo realizar perfuragdes dentro da area de limitacdo de passagem de tubulagdes;

2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulagdes apresentadas como area de risco de perfuracdo nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiagdes posicionam-se em sentido vertical;

4 - Nao perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 902 =
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Dormitorio - PAREDE 3

IDENTIFICACOES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULACOES LEGENDA:

Area de passagem de tubulagdes
Agua fria

Agua Quente
Esgoto

Gas
Ar-condicionado
Drenagem ar-condic.
Elétrica

Tubulagéo em divisa

Sacada

=
Sacada
Dormitério

SPLIT (FACHADA)
condensadora >
9.000 a 12.000 Btu's

PAREDE 2 J_{E PAREDE 1

Living

PAREDE 3

PAREDE 6

PAREDE 4 'AREDE 5

Dormitério Suite Circulagéo FINAL 02

PAREDE 7

i

PAREDE 8 PAREDE 9

PAREDE 10

INFORMAGOES:

1 - Com base neste esquema, néo realizar perfuragdes dentro da area de limitacdo de passagem de tubulagdes;

2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulagdes apresentadas como area de risco de perfuracdo nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiagdes posicionam-se em sentido vertical;

4 - Nao perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 902 =
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Dormitorio - PAREDE 5

IDENTIFICACOES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULACOES LEGENDA:

Area de passagem de tubulagdes

Agua fria

Agua Quente
Esgoto

Gas
Ar-condicionado
Drenagem ar-condic.
Elétrica

Tubulagéo em divisa

Sacada

p——

Sacada
Dormitério

SPLIT (FACHADA)
condensadora =
9.000 a 12.000 Btu's

SPLIT
evaporadora
9.000 a 12.000 Btu's

Living
/%3%

Dormitério Suite Circulagéo FINAL 02

i

PAREDE 8 PAREDE 9

PAREDE 2 J_{E PAREDE 1

PAREDE 3

PAREDE 6

PAREDE 10

INFORMAGOES:

1 - Com base neste esquema, néo realizar perfuragdes dentro da area de limitacdo de passagem de tubulagdes;

2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulagdes apresentadas como area de risco de perfuracdo nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiagdes posicionam-se em sentido vertical;

4 - Nao perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 902 =
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Dormitorio - PAREDE 4

IDENTIFICACOES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULACOES LEGENDA:

Area de passagem de tubulagées

Agua fria

Agua Quente
Esgoto

Gés
Ar-condicionado
Drenagem ar-condic.
Elétrica

Tubulagédo em divisa

Sacada

p——

Sacada
Dormitério

SPLIT (FACHADA)
condensadora > SPUT

9.000 a 12.000 Bt evaporadora
a us 9.000 a 12.000 Btu's

PAREDE 4 'AREDE 5

Dormitério Suite Circulagéo FINAL 02

i

PAREDE 8 PAREDE 9

PAREDE 2 J_{E PAREDE 1

Living

PAREDE 3

PAREDE 6

PAREDE 10

INFORMAGOES:

1 - Com base neste esquema, néo realizar perfuragdes dentro da area de limitacdo de passagem de tubulagdes;

2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulagdes apresentadas como area de risco de perfuracdo nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiagdes posicionam-se em sentido vertical;

4 - Nao perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - APARTAMENTO 902 =
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Suite - PAREDE 6

IDENTIFICACOES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULACOES LEGENDA:

Area de passagem de tubulagdes

Agua fria

Agua Quente
Esgoto

Gas
Ar-condicionado
Drenagem ar-condic.
Elétrica

Tubulagéo em divisa

Sacada

p—

Sacada
Dormitério

SPLIT (FACHADA) SpUIT

condensadora > evaporadora
9.000 a 12.000 Btu's 9.000 a 12.000 Btu's

PAREDE 2 J_{E PAREDE 1

Living

PAREDE 3

PAREDE 6

PAREDE 4 'AREDE 5

Dormitério Suite Circulagéo FINAL 02

PAREDE 7

i

PAREDE 8 PAREDE 9

PAREDE 10

INFORMAGOES:

1 - Com base neste esquema, néo realizar perfuragdes dentro da area de limitacdo de passagem de tubulagdes;

2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulagdes apresentadas como area de risco de perfuracdo nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiagdes posicionam-se em sentido vertical;

4 - Nao perfurar os pisos.

CENTRAL PARK RESIDENCE - FINAL 02 =
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Circulacao - PAREDE 7

IDENTIFICACOES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULACOES LEGENDA:

XS Area de passagem de tubulagdes

PAREDE 1

Agua fria
Agua Quente

Sacada E ESgOtO
Gas

Ar-condicionado
Drenagem ar-condic.
Elétrica

Tubulagéo em divisa

Sacada

Dormitério Dormitério

Living
PAREDE 4 AREDE 5

Circulagdo

PAREDE 3
PAREDE 2

PAREDE 6

Dormitério Sufte

PAREDE 7

‘ Banho Banho

i T : _& FINAL 02

PAREDE 8 PAREDE 9

PAREDE 10

INFORMAGOES:

1 - Com base neste esquema, néo realizar perfuragdes dentro da area de limitacdo de passagem de tubulagdes;

2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulagdes apresentadas como area de risco de perfuracdo nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiagdes posicionam-se em sentido vertical;

4 - Nao perfurar os pisos.
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FACHADA - Ar-condicionado_

Referéncia:
Alinhamento
interno da sacada

LEGENDA: Brises

INFORMAGOES:

1 - Com base neste esquema, a instalacdo das condensadoras de split devem estar
posicionadas dentro da area limitada pelos brises de aluminio

2 - Ha disponivel pré-instalagdes de ar-condicionado para splits de poténcia entre 9.000 a
12.000Bt’s (duas no living e uma em cada dormitério).

CENTRAL PARK RESIDENCE - FACHADA LATERAL 2

A
[ ——

GALLI FONTANELLA
construtore e incorporadora

SISTEMA HIDRAULICO, SANITARIO, AR-CONDICIONADO E ELETRICO




	1 CP_902_Hidro_Cozinha_Parede 2.pdf (p.1)
	Layout1

	2 CP_902_Hidro_Sacada_Parede 1.pdf (p.2)
	Layout1

	3 CP_902_Hidro_Banheiros_Parede 8 e 9.pdf (p.3)
	Layout1

	4 CP_902_Split_Living_Parede 10.pdf (p.4)
	Layout1

	5 CP_902_Split_Living_Parede 3.pdf (p.5)
	Layout1

	6 CP_902_Split_Dormitório_Parede 3.pdf (p.6)
	Layout1

	7 CP_902_Split_Dormitório_Parede 5.pdf (p.7)
	Layout1

	8 CP_902_Split_Dormitório_Parede 4.pdf (p.8)
	Layout1

	9 CP_102_Split_Suíte_Parede 6.pdf (p.9)
	Layout1

	10 CP_902_Quadro de Disjuntores_Circulação_Parede 7.pdf (p.10)
	Layout1

	11_Fachada Split Lateral 2.pdf (p.11)
	Layout1


