Cozinha - PAREDE 1
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IDENTIFICACOES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULACOES LEGENDA:

PAREDE 2

PAREDE 1

FINAL 04

PAREDE 5

Area de passagem de tubulagdes

Agua fria
Agua Quente

Esgoto
PAREDE 3 Gas

Ar-condicionado
Drenagem ar-condic.
Elétrica

Tubulagéo em divisa

A - agua pia

B - esgoto pia

C - gas fogao

D - agua tanque

E - esgoto tanque

F - registro de gaveta de fechamento
G - 4gua maquina de lavar

PAREDE 5 H - esgoto maquina de lavar

PAREDE 4

INFORMAGOES:

1 - Com base neste esquema, néo realizar perfuragdes dentro da area de limitacdo de passagem de tubulagdes;
2- Nos esquemas sem cotas (medidas), considerar 10 cm para cada lado das tubulagdes apresentadas como area de risco de perfuragdo nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiagdes posicionam-se em sentido vertical e acima dos pontos;

4 - Nao perfurar os pisos.
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Banheiro - PAREDE 3

IDENTIFICACOES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULACOES LEGENDA:

Area de passagem de tubulagdes

Agua fria

Agua Quente
Esgoto

PAREDE 3 Gas
Ar-condicionado
Drenagem ar-condic.
Elétrica

Tubulagédo em divisa

PAREDE 2

PAREDE 1

A - agua pia

B - esgoto pia

C - agua vaso sanitario

D - agua chuveiro

E - registro de fechamento banheiro
F - registro de chuveiro

FINAL 04

PAREDE 4

PAREDE 5 PAREDE 5

INFORMAGOES:

1 - Com base neste esquema, néo realizar perfuragdes dentro da area de limitacdo de passagem de tubulagdes;

2- Nos esquemas sem cotas (medidas), considerar 10 cm para cada lado das tubulagdes apresentadas como area de risco de perfuragdo nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiagdes posicionam-se em sentido vertical e acima dos pontos;

4 - Nao perfurar os pisos.
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PAREDE 4

PAREDE 2

PAREDE 3

PAREDE 1

FINAL 04

PAREDE 4

PAREDE 5 PAREDE 5

LEGENDA:

Area de passagem de tubulagdes

Agua fria

Agua Quente
Esgoto

Gas
Ar-condicionado
Drenagem ar-condic.
Elétrica

Tubulagéo em divisa

INFORMAGOES:

1 - Com base neste esquema, néo realizar perfuragdes dentro da area de limitacdo de passagem de tubulagdes;

2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulagdes apresentadas como area de risco de perfuracdo nos ambientes;

3 - Nos pontos elétricos as fiagdes posicionam-se em sentido vertical;
4 - Nao perfurar os pisos.
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Quadro elétrico - PAREDE 2

IDENTIFICACOES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULACOES LEGENDA:

Area de passagem de tubulagdes
Agua fria
Agua Quente

Esgoto
PAREDE 3 Gas

Ar-condicionado
Drenagem ar-condic.
Elétrica

Tubulagéo em divisa

PAREDE 2

PAREDE 1

FINAL 04

PAREDE 4

PAREDE 5 PAREDE 5

INFORMAGOES:

1 - Com base neste esquema, néo realizar perfuragdes dentro da area de limitacdo de passagem de tubulagdes;

2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulagdes apresentadas como area de risco de perfuracdo nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiagdes posicionam-se em sentido vertical;

4 - Nao perfurar os pisos.
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Ar-condiconado - PAREDE 5

IDENTIFICACOES DE PAREDES COM PASSAGEM DE TUBULACOES LEGENDA:

Area de passagem de tubulagdes

Agua fria

Agua Quente
Esgoto

Gas
Ar-condicionado
Drenagem ar-condic.
Elétrica

Tubulagédo em divisa

PAREDE 2

PAREDE 3

PAREDE 1

FINAL 04

PAREDE 4

SPLIT SPLIT
evaporadora evaporadora

9.000 a 12.000 Btu's 9.000 a 12.000 Btu's
PAREDE 5 PAREDE 5

— - L
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SPLIT

SPLIT
condensadora

ondensadora
Btu's

INFORMAGOES:

1 - Com base neste esquema, no realizar perfuragdes dentro da area de limitagdo de passagem de tubulagdes;

2- Nos esquemas sem cotas, Considerar 10 cm para cada lado das tubulagdes apresentadas como area de risco de perfuracdo nos ambientes;
3 - Nos pontos elétricos as fiagdes posicionam-se em sentido vertical;

4 - Nao perfurar os pisos.
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